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为彩色书刊印刷创造
全新价值

汉弘集团专注于数码喷墨打印技术的开发

与应用，旗下的弘博智能致力于推动数码喷

墨技术在标签、书刊等领域的应用。2018年，

弘博智能研发出高速喷墨数码彩色印刷机

POD5208，这款设备将引领集团进入全新业

务领域，助力集团业务发展与增长。

POD 5208是一款弘博自主研发、设计和生产的全新印刷

设备，它积累了汉弘集团在数码喷墨打印设备研发和生

产的宝贵经验和雄厚技术资源，在喷头应用、用户操作、

系统控制、图文数据传输、生产效率和节能环保等方面，

展示出自己超群的实力。

品质超凡：最高物理分辨率1200 x 1200 dpi

最高打印速度
100 mpm100

物理分辨率
1200 x 1200 dpi1200 

易用性强：智能化软件控制打印流程，操作简洁方便

应用广泛：适用于多种介质，拓宽应用领域

高产低耗：最高印刷速度100 mpm，最大印
刷幅宽516 mm；节能环保



PAGE         03 PAGE         04

杰出的运行效果，
实现超凡印刷品质 

行业顶尖的压电喷头
POD 5208配备了高速工业级按需压电喷头，
最高物理分辨率达1200×1200dpi，最小墨
滴可达到2.5pl，再现清晰文字与饱满图像，
实现超凡印刷品质。
喷头自动清洗系统，喷头状态检测与维护简
便，免除客户后顾之忧。

最高100米/分钟高速打印，支持无缝换单，无换单等待时间
（有限条件下）；最大印刷材质宽幅516mm，满足大批量、多

样化版面的生产需求。

高产低耗，带来高额投
资回报 

创新易用设计，给
客户带来轻松体验

多领域优势发挥

满足工业化批量定制需求

智能化数据处理软件，确保数据传输的
准确高效；支持多批次可变数据导入，
避免材料浪费，提高生产效率。

可配合专业的打印软件进行拓展应
用，实现高度自动化。

自主研发RIP软件，兼容Caldera, ONYX等，
分别实现出众打印效果。

工业级模块化设计

一旦换纸辅助横梁将纸张边沿固定，
通过操作手柄就可以简单地将纸卷
快速稳定固定，大大减少印刷准备工
作所需要的人力耗费。

换纸辅助机械装置

POD5208可以根据客户需求定制并印刷每一款产品，连续
可变式打印系统不仅可以节约纸张用量，还可以节省库存
管理成本，提升客户效能。
缩短打印周期，及时交付。
满足个性化定制需求。

书籍和产品手册

POD5208能提供高质量的彩色报纸，图片清晰不变形，墨
色均匀一致，饱满适中，色相纯正，不偏色，版面整洁干净，
高度还原自然色调。

报纸

可制作个性化高质量的彩色广告，与客户建立个性化联系，
吸引客户注意。

宣传单

POD5208将喷头、墨水和传送系统领域的多种先进技术融合
在一起，使生产性能和品质达到媲美胶印印刷的最佳状态。

卷对卷介质传送，适用多种专业介质打印，可承印数码专用
纸、纯质纸、胶版纸等，为书刊印刷提供多种选择方案。

适用多种方案，拓宽业务范围
四色全彩打印、双色打印、单色打印这些不
同类型的产品均可实现。即时可变的印刷
方式，为使用者节省了大量时间和成本。

色组灵活选择

自动检测系统实时监控、减少原料浪费，
确保印刷品质的稳定和一致。

实时监控系统减少瑕疵

按需打印批量定制，支持各类可变数据作业，节省库存，降
低成本。

数码喷墨，无需制版、洗版等工序，有效节能；绿色生产工
序，达到国内及国际环保标准。

降本增效，节能环保

纸张输送稳定高效

配备自动翻转纸路装置和纠偏装置，精准定
位各种类型的纸张，使走纸更加平稳顺畅。

配备先进张力控制系统，稳态张力波动小，
防止断裂和松弛。

色彩饱满细腻
采用水性颜料墨水，支持多种墨滴输出，
按需精细喷印。

标准模式下，CMYK印刷可覆盖大部分
Pantone色域。

有效烘干+水冷系统

高效地对纸张和墨水进行烘干处理在高速印
刷过程中尤为重要，POD5208配备红外线+热
风双重烘干系统，确保纸张和墨水能够快速
干燥，避免在输出过程中产生污渍和褶皱。

同时采用水制冷装置，使纸张烘干后快速冷
却，避免纸张过热带来的不利影响，保证生产
安全。



设备指标打印指标
技术：single-pass按需喷墨，压电喷墨技术

烘干：红外线+ 热风

打印精度：600 x 1200 dpi        900 x 1200 dpi         1200 x 1200dpi
最高打印速度：100mpm          75mpm               50mpm
墨水类型：水性颜料墨水

功率：主机：70KW 烘干：80KW

介质

材料最大重量： 700 kg 

介质传送：卷对卷
最大打印幅宽： 516 mm
最大材料直径：1200 mm

可承印材料： 数码专用纸、纯质纸、铜版纸、胶版纸
（40-250gsm）(有限条件下)     

气源：0.6-0.8MPA
环境要求：温度25℃±3℃ 相对湿度（40%-60%）

 RIP软件：自研、Caldera、ONYX 

机器尺寸：15750 mm x 2200 mm x 2360 mm (长x 宽 x 高） 

设备重量：10000 kg

电源：AC380V

设备指标

深圳弘博智能数码设备有限公司对以上技术参数保留最终解释权
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