
Revo2500W（联线）

短单、零单、多版本、个性化精品订单业务变革
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多功能组合式数字印刷机

堆码单元

高速度、高质量、高安全性堆码，节省人力、物力、时间

集成控制界面，各种生产参数集中设置，人性化简易操作

整齐堆码，性能稳定，结构简易，且可堆叠的纸板范围广

特点：

类型：半自动

可堆叠纸板最小尺寸：350 * 350 mm

最高皮带输送速度：65 m/min

可堆叠纸板最大尺寸：2500 * 2000 mm

最快升降时间：7 - 8 s

堆叠高度：850 mm

设备功率：2 kW

设备尺寸：4173 * 3300 * 1700mm（以进纸方向为长度方向） 

设备重量：900 kg

技术参数：

烘干单元

采用安全高效的热风干燥工艺，热风风量、温度无级可调

分区输送热风，可按产品幅宽设定合适的热风区域，热风循环再用，节能环保

生产质量稳定，适应各种材质，对涂布纸品印件的干燥效果极佳

特点：

设备最大输送速度：60 m/min（视主机匹配速度而定） 

设备最大功率：57 kW

设备重量：1500 kg

技术参数：

光油单元

涂布精度控制精准，涂布量可调，适应范围广

集成控制界面，各种生产参数集中设置，产品规格转换方便快捷

生产过程中涂料保持不间断循环，涂料浓度均匀稳定

特点：

设备功率：6 kW

外型尺寸：4730 * 700 * 1770 mm

加工厚度范围：1.5 - 15 mm

设备重量：3000 kg

技术参数：

设备参数：
名称 Revo2500W（联线）

工作场地（最小）

环境要求

气源要求

电源要求与功率

介质信息

AC380 - 400 V 3P+PE，70 A，50/60 Hz, 总功率：40 kW

控制软件 Revo2500W 喷印控制软件

RIP软件 第三方专业RIP软件

喷头特点 六色模式：CMYK+spot1+spot2，专色通道可以自由选择OR.GR

四色模式：CMYK
三排，4/6色可选

喷印宽度：336 mm

供墨系统 负压全自动供墨系统

主机尺寸

主机净重

包装后重

喷头

自然干燥/热风干燥

喷印模式

烘干系统

工业级压电陶瓷喷头

墨水 水性

1400 m²/hr

700 m²/hr

350 m²/hr

介质宽度

400 - 2500 mm

标准上下料长度

400 - 2500 mm

最大手动上下料长度

4000 mm

材料厚度

1.5 - 15 mm

压力： 0.6 - 0.84 Mpa，流速≥ 150 L/min，无油、无水的清洁气源

相对湿度：45 - 65﹪，环境温度：22 - 28 ℃

11400 mm（长） * 8700 mm（宽） * 2500 mm（高）（以进纸方向为长度方向）

5400 mm（长） * 5700 mm（宽） * 2200 mm（高）（以进纸方向为长度方向）

9000 kg

7500 kg

工业数字印刷整体方案提供商
自研整体控制系统 自研智能化MES系统 全球化服务体系 独立墨水产业链 独立喷头驱动技术

高速模式

标准模式

高精模式

+

外型尺寸：2200（长） * 4700（宽） * 2280（高） mm
（以进纸方向为长度方向） 
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小高速！重新定义包装行业的商业模式

Revo2500W（联线）⸺高竞争力的工业包装数字印刷机，媲美Single Pass设备生产力的汉华“小高速”，适用于各
类瓦楞纸板包括黄白卡、涂布纸精致喷印，为您拓展零单市场、进入彩印市场提供更高的图像质量、产能和效率，为
您的包装和商品展示业务带来更高投资回报。

Revo2500W（联线） 全方位、更灵活的一体化数码联动线

多工序模块参数

前所未有的速度

开槽单元

产能跃升至1400 ㎡/hr，交货周期更快

支持大满版喷印，高效处理多版本订单

同规格订单一次性输出，提高生产效率

赢得多样化商机

4/6色模式可选，畅打黄白卡、涂布纸，支持条码、彩色二维码打印

携手潘通母公司爱色丽打造数字印刷色卡，确保色彩输出一致性

针对性打造更高附加值的印刷品，如彩箱（盒）、个性定制等

高智能化 + 低维护性

可选配汉华智能化MES系统，实现高效生产管理

自动防撞保护+喷头自动清洗，延长喷头使用寿命

模块化设计，智能人机界面，安装/操作/维护简单

实现喷印+开槽+烘干+光油+烘干+堆码等多工序一体化

Revo2500W单机可灵活选配开槽、烘干+光油等多种后道设备组合

实现规模化自动化生产，灵活定制，提高效率，节省人工

主驱动采用伺服传动系统，配置专业控制软件，动作精准稳定

集成控制界面，各种生产参数集中设置，产品规格转换方便快捷

开槽尺寸设定采用电动调节机构，由精密滚珠丝杆驱动，动作快速、精确

特点：

纸板厚度：1.5 - 15 mm

开槽间距：240 * 50 * 240 * 50 mm

开槽速度：69 m/min

加工纸板宽度：600 - 2500 mm

设备功率：47 kW

加工纸板长度：400 - 4000 mm

外型尺寸：4650 * 1800 * 2050 mm

设备净重：7000 kg

技术参数：

开槽设备国际箱型支持规格
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